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BL28-05T1BL radiowy panel
dotykowy ściemniacz taśm LED
2-strefowy czarny

Dostępność W magazynie

Numer katalogowy SUN-0005

Napięcie zasilania 230V AC

Rodzaj urządzenia nadajnik/panel dotykowy

Typ sterowania ściemniacz

Ilość kanałów 2 strefy

Opis produktu
Radiowy panel dotykowy BL28-05T1BL (czarny) | Podświetlany | Zasilany 230V | Dwie strefy

Panel dotykowy BL28-05T1BL jest nadajnikiem radiowym instalowanym do puszki podtynkowej umożliwiającym kontrolę
oświetlenia wykonanego w technologii LED lub klasycznej.

Możliwe jest niezależne sterowanie dwóch stref instalacji oświetleniowych np. sufit oraz ściana lub dwóch pomieszczeń z
jednego panelu.
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Możliwości nadajnika:

Włącz /wyłącz (przez dotknięcie)
ściemnianie (przytrzymanie przycisku)
rozjaśnianie (przytrzymanie przycisku)
soft-start (płynne uruchomienie przyjemne dla oka)

 

Właściwości nadajnika:

komunikacja drogą radiową
zasięg do 30m
szklany panel dotykowy
podświetlenie panel dotykowego
możliwość niezależnego sterowania 2 stref
kolor: czarny
wymiary: 86 x 86 x 31 mm [szer. x dług. x wysokość]
głębokość instalacji: 20mm

 

 

Parametry techniczne:
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napięcie zasilania 230V AC
transmisja radiowa 434MHz/868MHz
zasięg do 30m
wymiary panelu 86 x 86 mm

 

 Do kompletu z nadajnikiem należy zakupić odbiornik, lista współpracujących odbiorników:

BL25-01N zasilanie 12-36VDC 4ch×5A 240-720W (jeden kanał-cztery wyjścia o obciążalności do 5A każde)

BL25-01N-DIN zasilanie DIN 12-36VDC 4chx5A 240-720W (jeden kanał-cztery wyjścia o obciążalności do 5A każde)

BL25-01NS zasilanie 12-36VDC 1ch×8A 96-288W (jeden kanał-jedno wyjście o obciążalności do 8A)
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BLP25-01AC zasilanie 100-240VAC wyjście stały prąd lub napięcie 12/24/24V DC moc:50W

Każdy odbiornik to jedna strefa (jeden kanał), aby niezależnie sterować dwoma strefami należy zakupić dwa odbiorniki.

Wyżej wymienione odbiorniki współpracują ze wszystkimi panelami oraz pilotami serii BL25-XX z naszej oferty.

Panel może sterować dowolną liczbą skonfigurowanych odbiorników. Każdy odbiornik może współpracować z max. 8
dowolnymi nadajnikami serii BL25-XX. Użytkownik w prosty 
sposób samodzielnie "paruje" odbiorniki i nadajniki.
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