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Kontroler taśm led RGB 12V 10A z
pilotem radiowym z anteną

Dostępność Aktualnie niedostępny

Numer katalogowy LED-0004

Napięcie zasilania 12V DC

Napięcie wyjściowe 12V DC

Rodzaj urządzenia nadajnik+odbiornik

Typ sterowania RGB

Ilość kanałów 3 kanały

Maks .prąd/kanał 3A

Opis produktu
KONTROLER RGB | 12V DC | 10A | RADIOWY

 

Specyfikacja sterownika:

sterowanie systemami RGB napięcie 12V wspólny "plus"
pilot i sterownik są "parowane" - urządzenia nie zakłócają się w swoim sąsiedztwie (może ich pracować kilka w jednym
lokalu
diodowa sygnalizacja zasilania na urządzeniu oraz transmisji miedzy pilotem a sterownikiem (na obu urządzeniach
dyskretna kontrolka led)
zasilanie 12V można podłączyć na dwa sposoby: poprzez terminal-bloki śrubowe lub gniazdem przyłączeniowym
2,5/5,5
połączenie z odbiornikiem RGB poprzez terminal-bloki śrubowe 4 tory

 

wbudowana sekwencja 11 kombinacji sterowania dla RGB:

1.  Sterownik na stałe włącza kolor czerwony.
2.  Sterownik na stałe włącza kolor zielony
3.  Sterownik na stałe włącza kolor żółty
4.  Sterownik na stałe włącza kolor niebieski.
5.  Sterownik na stałe włącza kolor fioletowy.
6.  Sterownik na stałe włącza kolor cyjan.
7.  Sterownik na stałe włącza kolor biały.
8.  Sterownik włącza na przemian kolory czerwony, zielony i niebieski z możliwością

ustalenia czasu zmiany od 0,05 s do 10 sekund.
9.  Sterownik włącza na przemian kolory z programow 1-7 według kolejności:

2,5,4,1,7,6,3 z możliwością ustalenia czasu zmiany od 0,05 s do 10 sekund.

 
10. Sterownik płynnie przechodzi przez kolory nasycone od czerwonego poprzez

zielony do niebieskiego (pomija kolory pastelowe) z możliwością ustalenia
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czasu przejścia od 0,05s do 10 sekund.

 
11. Sterownik zapala kolor biały, następnie przechodzi łagodnie w kolor zielony i z

powrotem do białego, kolejno w ten sam sposób cyklicznie przez kolor czerwony i niebieski

z możliwością ustalenia czasu trwania przejścia od 0,05 s do 10 sekund

 

Dla programów 8-11 po wykonaniu pełnego jednego cyklu sterownik zaczyna program od początku.
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